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Le bâtiment 
C’est en 1999, sur la base d’une analyse mettant 

en avant la nécessité d’une « région plus propre  

et conforme à la protection de l’environnement», 

que la Région s’est décidée à mettre en œuvre 

un premier projet de lycée HQE en Languedoc-

Roussillon . 

L’objectif, à terme, était de ne pas faire une 

seule opération HQE , mais d’utiliser cette 

première expérience en vue de la reproduire 

dans la construction de nouveaux lycées ou 

dans les opérations de réhabilitation des lycées 

existants.  

Le site qui accueille le lycée, lui même ouvert en 

2003, appartient à une zone d'activités 

périurbaine sur la commune de Saint Clément de 

Rivière au nord de Montpellier . 

Le terrain, d'une surface de 50000 m2, est situé 

au sommet d'une colline de garrigue et de pins ; 

il s'étend sur une bande ascendante d'axe nord 

sud, orientation choisie des bâtiments pour 

assurer le confort d’été et l’éclairage naturel le 

plus favorable, puis s'étale en pente inverse vers 

un amphithéâtre naturel au pied du Pic Saint 

Loup. 

Accueillant aujourd’hui près de 1300 élèves sur 

une surface utile d’environ 11.000 m², ce lycée 

dispense, outre l’enseignement général, des 

cours pour le secteur médico-social et pour le 

secteur scientifique.   

-  Le système de Gestion Technique du 

Bâtiment  pilote et complète toutes ces 

installations de chauffage et de traitement d’air  

mais aussi rapatrie et traite un grand nombre de 

comptages et sous comptages (électrique, 

calorie, eau, fluides) dans le souci de confirmer 

les performances énergétiques et d’optimiser le 

confort de ce lycée. 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 
 
Les équipements  
et fonctions intégrés 
par la GTB 
 

> Gestion du chauffage gaz (chaudières 

haut rendement) cascade chaudières via 

matériel de régulation Siemens BatiBUS.    
> Pilotage des sous stations bâtiments 
(A, B, Cybercafé, Restaurant, EPS, Internat, 
Administration)  

> Gestion de la ventilation naturelle et de 
l’air neuf  selon programmes horaires et 
saison (été / hiver) 

> Gestion de l’éclairage  extérieur  et 
intérieur  par modules de sorties BatiBUS 
selon détection de luminosité extérieure et 
programmation horaire ; relance possible et 
temporisée par BP. 
> Rapatriement et suivi du comptage 
général EDF  souscrit à 132 kW. 

> Reprise de 100 comptages  d’énergie 
électrique , eau froide , calories , ECS pour 
rapatriement sous forme de tableaux de 
bord permettant de vérifier les 
consommations de tous les usages.    

> Surveillance  des équipements techniques : 

Chaufferie, Sous stations chauffage, TGBT, 
CTA, VMC, air neuf,  pompes, ECS, principaux 
disjoncteurs TD.  

> Consommations gaz et calories au 

général et par sous station pour calcul et 
vérification des rendements de l’installation. 

> Validation de la démarche HQE et des 
consommations par la mise en place, sur 
poste GTB, de tableaux de bord énergétique 
(électricité / gaz / calorie) ou de 
consommation d’eau. 

 

 

 
 

 

Enseignement  
Lycée du Pic Saint Loup (34) 
 SAINT CLEMENT DE RIVIERE (Aude) 

Caractéristiques  
de l’opération  

 
> Bâtiment HQE  
 

> Maître d’Ouvrage.  
Conseil régional du 
Languedoc Roussillon   
 

> A.M.O. BET ADRET 
 
> Arch.  Pierre TOURRE et  
Archigraphes  
 

> BE Fluides. MALIVER    
    BE Elec.       BETSO 

> Protocoles de 
communication : BatiBUS              

> Dimensionnement :  

− Cascade chaudières gaz                         
− Départ ECS gaz 
− 12 réseaux régulés 
− 1 CTA restaurant 
− 1 RWI 65.2 pour la CTA 
− 13 régulateurs RVL 469, 

470, 471 et 472. 
− 100 sous comptages 

d’énergie 
− 70 modules E/S BatiBUS.  
 

 



 
 
 

Le dialogue  
offert par la GTB  

 
 

 

Malgré le nombre et la diversité des 

équipements gérés ; l’accès à la GTB reste 

très simple et ne fait appel qu’à la souris. 

L’écran général propose une vue synthétique 

du bâtiment avec l’état des principaux 

équipements, les alarmes en cours. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue d’ensemble du site 

 

L’accès aux zones de poste de travail se fait 

en cliquant sur la zone concernée. A partir des 

plans ou boutons de fonctions, il est très facile 

d’intervenir sur le chauffage, l’éclairage ou la 

consultation des tableaux de bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation d’un tableau de bord 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les mesures sont archivées sous 

forme de courbes et tableaux de bord 

permettant ainsi l’évaluation des 

performances du bâtiment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation des historiques de puissance 
EDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synoptique GTB des installations Chauffage 
 
Références enseignement  

> Lycée Les Savarières  (44) 

Saint Sébastien sur Loire (Pays de Loire)                     

> Lycée Dhuoda (30) 

Nîmes (Languedoc Roussillon)                           

> Lycée Simone Weill (78) 

Conflans Sainte Honorine (Ile De France)            

> Collège de Tonnay Boutonne (16)  

Charentes (Charente Poitou)                                 

> Collège de Villabé (91)  

Route de Lisses - Villabé (Ile De France)     

> Lycée professionnel de Caussade (82) 

 Tarn et Garonne – (Midi Pyrénées)           

> Lycée Jean Moulin (73)  

Albertville (Rhône Alpes)                    

> Collège 600  Saint Exupéry (36) 

Eguzon Chantôme (Centre)    

> Lycée de Sorgues (84)                                        

Sorgues (Midi Pyrénées) 

 

Enseignement 

Données  
énergétiques  

> Des consommations réelles 

après 3 ans de : 

- 39 kWh / m² / an chauffage  

- 21 kWh / m² / an ECS 

- 16 kWh / m² / an éclairage 

- 20 kWh / m² / autres usages  
> Puissance souscrites 

auprès d’EDF = 132 kW pour 

160 kW estimés en étude   

> Tarif jaune EDF(poste de 
transformation évité) 
> Consommation en eau du 

Lycée = 0,8 m3 / m²/an 

> Piles photovoltaïques 

raccordées au réseau 

 
Données  
économiques  

> 14 millions d’Euros 

d’investissement. 


